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EXPANSION OF VGP PARK HRADEC KRÁLOVÉ (sqm) | ROZLOHA VGP PARK HRADEC KRÁLOVÉ (m2)
A B C D E

warehouse surface | skladová část 10 530 4 500 13 050 13 050 7 695

administrative part | administrativní část built to suit | stavěná na míru

size (depth × width) | rozměry (hloubka × šířka) 67,5 × 156 m 75 × 60 m 75 × 174 m 75 × 174 m 67,5 × 114 m

column grids | moduly 22,5 × 12 m 25 × 12 m 25 × 12 m 25 × 12 m 22,5 × 12 m
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SHOWROOMS AND HEADQUARTERS

•  good visibility from the highway
•  all administrative space built to suit
•  standard air conditioning included
•  sufficient parking free of charge

REPREZENTAČNÍ PROSTORY 

A SÍDLA FIREM

•  výborná viditelnost z komunikace
•  veškeré administrativní prostory 

realizované na míru
•  klimatizace prostor ve standardní nabídce
•  dostatečná parkovací plocha bez poplatků
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Dobřenice > detail

VGP PARK HRADEC KRÁLOVÉ

is located at Dobřenice village, adjusted to the D11 highway, exit 76, connecting Prague ( 83 km) 
and Hradec Králové (15 km).

VGP PARK HRADEC KRÁLOVÉ

se nachází v obci Dobřenice, v těsné blízkosti dálničního tahu D11, exit 76, spojující Prahu (83 km)
a Hradec Králové (15 km).
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office: Staroměstské náměstí 11, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 724 866, fax: +420 326 724 867
info@vgpparks.eu, www.vgpparks.eu

Hradec Králové > Dobřenice



•  minimum free height of 10 meters under the load-bearing construction
•   prefabricated concrete load-bearing structure
•  minimum 2% of skylights
•  roof construction with mineral insulation and reinforced PVC coating
•   minimum of one loading bay per 1,000 sqm of warehouse
•   very flat industrial concrete floor with load-bearing capacity of 5T/sqm, 

suitable for automatic loading systems
•   light intensity in the warehouse: 300 lux
•   light intensity in the offices: 500 lux
•   offices air-conditioned, lowered ceilings with mineral cassettes
•  contract quality carpets
•   layout according to the tenants‘ needs, fully equipped apart from 

data cabling and furniture

• světlá výška pod vazníkem min. 10 m
• prefabrikovaná železobetonová konstrukce
• minimálně 2 % světlíků v celkové ploše střechy
• střešní konstrukce s minerální izolací a vyztuženým PVC pláštěm
• nakládací rampa minimálně na každých 1 000 m² skladových prostor 
•  průmyslové podlahy vhodné pro automatické nakládací systémy, nosnost 5 t/m²
•  skladové prostory – osvětlení 300 luxů 
•  kancelářské prostory – osvětlení 500 luxů
•  klimatizované kancelářské prostory, snížený strop s minerálními kazetami
•   kvalitní zátěžové koberce
• realizace uspořádání na míru – úplné vybavení vyjma datové kabeláže a nábytku

GENERAL BUILDING STANDARDS

TECHNICKÉ SPECIFIKACE




